








































































































































































































































Note : Les valves KPBS sont directement fixés aux moteurs EPMS avec deux vis
+0,5M10x50 - 8.8 DIN 912. Couple de serrage  4,5  mdaN.

VALVE DOUBLE KPBS-250/1/D... - Série 2

VALVE SIMPLE  KPBS-250/1/E... - Série 2

VALVES POUR MOTEURS HYDRAULIQUES EPMS

P(A, B ) : G1/2 (M22x1,5), 17 mm de profondeur
C      : G1/4 (M14x1,5), 14 mm de profondeur

P(A, B ) : G1/2 (M22x1,5), 17 mm d’épaisseur
C      : G1/4 (M14x1,5), 14 mm d’épaisseur
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(A, B)P      : G3/4 (M27x2), 17 mm d’épaisseur
C      : G1/4 (M14x1,5), 14 mm d’épaisseur

Note : Les valves KPBT sont directement fixés aux moteurs EPMT avec quatre vis 
+0,5           M10x55 - 8.8 DIN 912. Couple de serrage  4,5  mdaN.

VALVE DOUBLE  KPBT-250/1/D...

VALVE SIMPLE  KPBT-250/1/E...

VALVES POUR MOTEURS HYDRAULIQUES EPMT
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P      : G3/4 (M27x2), 17 mm de profondeur

C      : G1/4 (M14x1,5), 14 mm de profondeur
(A, B)
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SÉLECTEUR DE CIRCUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres
Type

KPWR KPWS

Débit nominal , l/min

Pression nominale, bar

Poids , kg

60

250

0,850           0,670

P      : G1/2 (M22x1,5), 17 mm de profondeur
C      : G1/4 (M14x1,5), 14 mm de profondeur

Note : Les valves KPWR sont directement fixés aux moteurs EPM et EPRM avec quatre vis
+0,5M8x40 - 8.8 DIN 912. Couple de serrage  2  m.daN

Les valves KPWS sont directement fixés aux moteurs EPMS avec deux vis 
+0,5M10x40 - 8.8 DIN 912. Couple de serrage  4,5  mdaN.

 

(A, B)

VALVES POUR 
MOTEURS HYDRAULIQUES EPM, EPRM

KPWR-250

VALVES POUR 
MOTEURS HYDRAULIQUES EPMS 

KPWS-250

 KPW

1 1

P(A, B)

C

P(A, B)

C
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LIMITEURS DE PRESSION

 KP

Limiteur de pression
 double

Limiteur de pression 
simple

A

A B

B1 1 A

A B

B1 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres
Type

60

30 à 100; 80 à  210

120

80 à  210

1,44 1,701,32 5,101,58 5,54

KPER(H) KPDR(H) KPETKPES(H) KPDS(H) KPDT

Débit nominal, l/min

Pression nominale, bar

Poids , kg

Pression nominale de  80 à  210 bar

00
00 1010 2020 3030 4040 5050 6060 Q,l/minQ,l/min

5050

100100

150150

250250

200200

P,barP,bar
Pression nominale de  30 à 100 bar

00
00 1010 2020 3030 4040 5050 6060 Q,l/minQ,l/min

5050

100100

150150

P,barP,bar

Valves pour moteurs EPM et EPRM de type KPD(E)R ...... 123

Valves pour moteurs EPMS de type KPD(E)S .................. 124

Valves pour moteurs EPMT de type KPD(E)T ................... 125

Références de commande...... .................................... 126
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P      : G1/2 (M22x1,5), 15 mm d’épaisseur(A, B)

LIMITEURS SIMPLES KPER.../... LIMITEURS SIMPLES KPERH.../...

E

Note:Les valves -KPDR(H) ( KPER(H)) sont directement fixés aux moteurs EPM et EPRM avec quatre vis  M8x40-
+0,58.8 DIN 912. Couple de serrage 2  mdaN.

LIMITEUR DOUBLE KPDRH.../...LIMITEUR DOUBLE KPDR.../...

VALVES POUR MOTEURS HYDRAULIQUES EPM ET EPRM 

P    : G1/2 (M22x1,5), 17 mm d’épaisseur(A,B)

P(A, B)
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LIMITEURS DOUBLE KPDS .../... LIMITEURS DOUBLE KPDSH .../...

LIMITEURS SIMPLES KPES.../...

E

LIMITEURS SIMPLES KPESH.../...

Note:Les valves -KPDS(H) ( KPES(H)) sont directement fixés aux moteurs EPMS avec deux boulons M10x40-8.8 
+0,5DIN 912. Couple de serrage 4,5  mdaN. 

P    : G1/2 (M22x1,5), 17 mm d’épaisseur(A,B)

4
0

1
3

F
S=12

F

28

B

A

P      : G1/2 (M22x1,5), 15 mm d’épaisseur(A, B)

B

A

P(A, B)

VALVES POUR MOTEURS HYDRAULIQUES EPMS
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Note :Les valves KPDT (KPET) sont directement fixés aux moteurs EPMT avec quatre vis M10x70 - 8.8 DIN 912.
+0,5          Couple de serrage 4,5  mdaN.

 

LIMITEUR DOUBLE  KPDT .../... LIMITEUR SIMPLE  KPET .../...

P (A, B): G3/4 (M27x2), 20 mm de profondeur

E
S=12

S=8

LIMITEURS DE PRESSION POUR MOTEURS HYDRAULIQUES EPMT

S=16

S=5

B
A

P(A, B)
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 D      -Deux

 E       -Une

Néant -BSPP   (ISO 228)

 M       - Métrique (ISO 262)

K P

CODES DE COMMANDE

 DES VALVES D’EQUILIBRAGE AVEC COMMANDE DE FREIN

Cat.1 - Type de valve

Cat.2 - Type de boîtier

Cat.3 -Pression nominale, bar

 1      -4,25 : 1

Cat.4 - Rapport de pilotage 

Cat.6 - Cotes des orifices

1 2 3 4 5 6 7 8

 R      - Valve pour moteurs EPM et EPRM  

 S      - Valve pour moteurs EPMS

 T*     - Valve pour moteurs EPMT

Cat.5 - Nombre de soupapes*

B      - Valve(s) à centre fermé

W     - Sélecteur de circuit

NOTES:
*  Pour valve d’équilibrage de type B 
** Couleur à la demande du client.

- / /

Néant - Modèle 1

 H*      - Modèle 2

K P

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

 DE LIMITEURS DE PRESSION

Cat.1 - Nombre de valves

Cat.2 - Type de valve

Cat.3 - Référence de modèle de valve

1 2 3 4 5 6 7

 R      - Valve pour moteurs EPM et EPRM

 S      - Valve pour moteurs EPMS 

 T      - Valve pour moteurs EPMT

Cat.4 - Plage de pression en bar 

D     - Deux

E      - Une

NOTES:
*   Pour les types R et S uniquement .
** Couleur à la demande du client.

/

Cat.7 - Option (Peinture)**

Cat.7 - Série

Néant - Sans peinture

 P       - Peinture

 PC    - Peinture anti corrosion 

Néant - Spécifiée par le constructeur

Les valves standards sont mangano-phosphatés.

Cat.6 - Option (Peinture)**

Néant - Sans peinture

 P        - Peinture

 PC     - Peinture anti corrosion 

126

 KP

100  - 30 à 100 [bar]

210  - 80 à 210 [bar]

Cat.8 - Série

Néant - spécifiée par le constructeur

Néant - BSPP   (ISO 228)

 M       - Métrique (ISO 262)

Cat.5  - Cotes des orifices
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