








 
                                               

Séries 51 et 51-1 Moteurs à cylindrée variable à axe brisé 
Informations techniques 
Encombrements – Modèle 250 

BRIDE SAE 
SUIVANT ISO  
3019/1 
(suite) 

Options d’arbres – 51V250
 
 

X 
Z 

mm
[in]

Plan de pose 
Bride 165-4 (SAE "E") 
suivant ISO 3019/1 

Capteur de vitesse

B 

F 

E 
Ø30.0 [1.18] 
maxi tête de vis. 

                 Joint torique  
        3.00x154.00 FPM 
            [0.12x6.06] 

côté opposé

R3.0 
[0.12] 

Z 

36.0 
[1.42] 

Ø20.5 ± 0.2
[0.81 ± 0.01]

15.65 
[0.62] 
C 

Aucun couple au-delà de cette 

zone n’est permis                      

25.0
[0.98] 112.25

[4.42]
260.0 ± 1.9 

[10.24 ± 0.07] 

112.25 
[4.42] 

P001 821E
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Caractéristiques arbre cannelé 
Option arbre F2 C8 

Encombrement              mm                 [in] mm                 [in] 
Nombre de dents 13 27 

Pas 8/16 16/32 
Angle d’attache                                                  30° 

 
Cannelure 

ANSI B92.1-1970 
Classe 5 

Centrage sur flanc de cannelure 
Diamètre du pas  47.625            [1.875]                  42.862              [1.688] 

ØA  49.99              [1.97]                   43.96               [1.73] 
B  53.00              [2.09]                   55.00               [2.17] 
C          67.00±0.5         [2.64]               67.00±0.5            [2.64] 

ØD 42.20              [1.66]                   39.60               [1.56] 
E           70.00±1.1        [2.76]               70.00±1.1            [2.76] 
F           75.40±0.7        [2. 97]               75.40±0.7            [2.97] 

ØG 0.625-11UNC-2B  [5/8-11UNC-2B] 
couple admissible avec taraudage du type 200Nm maxi. [1770 lbf.in] 

 
 
Le débit d’alimentation vers l’orifice A donne une rotation SH de l’arbre de sortie. 
Le débit d’alimentation vers l’orifice B donne une rotation SIH de l’arbre de sortie.  
La rotation de l’arbre est déterminée visuellement en regardant l’extrémité de l’arbre. 
Les orifices équipés de joints toriques et de taraudages en pouces sont déterminés suivant la norme ISO 11926/1. 
Bossage bride fendue A et B suivant la norme ISO 6162 est identique à la série SAE J518 code 62 (6000 psi). 
Contacter votre représentant Sauer-Danfoss pour obtenir des plans d’installations spécifiques. 
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Séries 51 et 51-1 Moteurs à cylindrée variable à axe brisé 
Informations techniques 
Encombrements – Régulations 

REGULATEUR A  
PRESSION CONSTANTE 
- OPTIONS 
 
TA** 
                             
POUR       51-1 

AA 

Z 
 Z  

   SELECTEUR DE 
SENS DE MARCHE  

       ELECTRIQUE 
(DEFEAT) TAD* 

 Z    
   SELECTEUR DE 
SENS DE MARCHE  

     HYDRAULIQUE 
     (DEFEAT) TAC2 

mm
[in] 

 
 
Orifice de pression de pilotage XB 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

Axe de l’arbre 

MODELES 
060, 080, 110 

Axe de l’arbre Solénoïde pour
sélecteur de sens 
de marche électrique 
(Defeat) 

Orifice de pression de pilotage XA
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

P001 838E

Connecteurs solénoïdes 

Face connecteur 
solénoïde pour 

DIN 46350 
(Connecteur fourni)  

Connecteur 
No.: K09129 
Id.-No.: 514117 

A        B
 

P001 752E

AMP Junior Timer 
pour connecteur 2 

fiches 
(Connecteur fourni) 

Connecteur 
 No.: K19815 
Id.-No.: 508388 

2     1 
 
 

P001 751E 

La rotation de l’arbre est déterminée visuellement en regardant l’extrémité de l’arbre. 
Les orifices équipés de joints toriques et de taraudages en pouces sont déterminés suivant la norme ISO 926/11. 
Bossage bride fendue A et B suivant la norme ISO 6162 est identique à la série J518 code 62 (6000 psi). 
Contacter votre représentant Sauer-Danfoss pour obtenir des plans d’installation spécifiques. 
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Option de régulation TA** pour 51-1 
Modèle 060 080 110 

Désignation V D C V D C V D C 
 

AA mm 
[in] 

181.2 
[7.13] 

156.7 
[6.17] 

96.92 
[3.82] 

196.9 
[7.75] 

172.9 
[6.81] 

94.5 
[3.72] 

213.4 
[8.40] 

181.8 
[7.16] 

99.02 
[3.90] 

 
AB mm 

[in] 
199.3 
[7.85] 

209.7 
[8.26] 

223.5 
[8.80] 

223.9 
[8.82] 

 
AC mm 

[in] 
176.4 
[6.95] 

186.8 
[7.36] 

200.6 
[7.90] 

201.0 
[7.91] 

V = Bride SAE, D = Bride DIN, C = Bride cartouche 
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 Séries 51 et 51-1 Moteurs à cylindrée variable à axe brisé 
Informations techniques 
Encombrements – Régulations 

REGULATEUR A 
PRESSION CONSTANTE 
- OPTIONS 
 
TA** 
 
POUR       51 

 Z  
       OPTION DE 
      REGULATION 

    TAC2 
Orifice de pression de pilotage XA 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

mm
[in]

MODELES 
160, 250 

Axe de l’arbre

JA
Z

Alimentation valve 
de balayage 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

Orifice de pression de pilotage XB 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 
 
 

P001 839E 

La rotation de l’arbre est déterminée visuellement en regardant l’extrémité de l’arbre. 
Les orifices équipés de joints toriques et de taraudages en pouces sont déterminés suivant la norme ISO 926/11. 
Bossage bride fendue A et B suivant la norme ISO 6162 est identique à la série J518 code 62 (6000 psi). 
Contacter votre représentant Sauer-Danfoss pour obtenir des plans d’installation spécifiques. 
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Option de régulation TA** pour 51 
Modèle 160 250 

Désignation V D C V D C 

JA mm 
[in] 

393 
[15.48 

361 
[14.22 

257 
[10.11] 

445 
[17.51] 

- 

JB mm 
[in] 

114 
[4.48] 

122 
[4.82] 

- 

V = Bride SAE, D = Bride DIN, C = Bride cartouche 
- = non disponible 
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 Séries 51 et 51-1 Moteurs à cylindrée variable à axe brisé 
Informations techniques 
Encombrements – Commandes 

COMMANDE  
HYDRAULIQUE 
A DEUX POSITIONS 
– OPTIONS 
 
TH** 
 
POUR       51-1 
 
MODELES 
060, 080, 110 
 

AA 

Z 

 Z  
   SELECTEUR DE 
SENS DE MARCHE  

      ELECTRIQUE 
    (DEFEAT) THD*

  Z    
   SELECTEUR DE 
SENS DE MARCHE  

     HYDRAULIQUE 
     (DEFEAT) THC2 

mm
[in] 

 
 
Orifice de pression de pilotage XB 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

Axe de l’arbre 

Centre de l’axe Solénoïde pour sélecteur de 
sens de marche électrique 
(Defeat) 
 

Orifice de pression de pilotage X1 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

Orifice de pression de pilotage XA
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 
 

Orifice de pression de pilotage X1 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 
 
 

P001 840E

A        B
 

P001 752E

Connecteurs solénoïdes 

Face connecteur 
solénoïde pour 

DIN 46350 
(Connecteur fourni)  

Connecteur 
No.: K09129 
Id.-No.: 514117 

 

AMP Junior 
Timer pour 

connecteur 2 
fiches 

(Connecteur fourni) 
Connecteur 

 No.: K19815 
Id.-No.: 508388 

2     1 
 
 

P001 751E 

La rotation de l’arbre est déterminée visuellement en regardant l’extrémité de l’arbre. 
Les orifices équipés de joints toriques et de taraudages en pouces sont déterminés suivant la norme ISO 926/11. 
Bossage bride fendue A et B suivant la norme ISO 6162 est identique à la série J518 code 62 (6000 psi). 
Contacter votre représentant Sauer-Danfoss pour obtenir des plans d’installation spécifiques. 
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Option de commande TH** pour 51-1 
Modèle 060 080 110 

Désignation V D C V D C V D C 
 

AA mm 
[in] 

181.2 
[7.13] 

156.7 
[6.17] 

96.9 
[3.82] 

196.9 
[7.75] 

172.9 
[6.81] 

94.52 
[3.72] 

213.4 
[8.40] 

181.8 
[7.16 

99.0 
[3.90] 

 
AB mm 

[in] 
199.3 
[7.85] 

209.7 
[8.26] 

223.5 
[8.80] 

223.9 
[8.82] 

 
AC mm 

[in] 
176.4 
[6.95] 

186.8 
[7.36] 

200.6 
[7.90] 

201.0 
[7.91] 

V = Bride SAE, D = Bride DIN, C = Bride cartouche 
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 Séries 51 et 51-1 Moteurs à cylindrée variable à axe brisé 
Informations techniques 
Encombrements – Commandes  

COMMANDE 
HYDRAULIQUE 
A DEUX POSITIONS 
– OPTIONS 
 
TH** 
 
POUR       51 
 
MODELES 
160, 250 

Axe de l’arbre

             Z 
        OPTION DE 
      COMMANDE 
          THC2    
                         Orifice de pression de pilotage XA 

0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

 
Orifice de pression de pilotage X1 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

mm
[in]

JA
Z

Alimentation 
valve de 
balayage 
0.5625-18UNF-2B
[9/16-18UNF-2B] 

Orifice de pression de pilotage XB 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

P001 841E

La rotation de l’arbre est déterminée visuellement en regardant l’extrémité de l’arbre. 
Les orifices équipés de joints toriques et de taraudages en pouces sont déterminés suivant la norme ISO 926/11. 
Bossage bride fendue A et B suivant la norme ISO 6162 est identique à la série J518 code 62 (6000 psi). 
Contacter votre représentant Sauer-Danfoss pour obtenir des plans d’installation spécifiques. 
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Options de commande TH** pour 51 
Modèle 160 250 

Désignation V D C V D C 

JA mm 
[in] 

393 
[15.48 

361 
[14.22] 

257 
[10.11] 

445 
[17.51] 

- 

JB mm 
[in] 

114 
[4.48] 

122 
[4.82] 

- 

V = Bride SAE, D = Bride DIN, C = Bride cartouche 
- = non disponible 
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 Séries 51 et 51-1 Moteurs à cylindrée variable à axe brisé 
Informations techniques 
Encombrements – Commandes 

Z Z      
      OPTIONS DE    
     COMMANDE 

E*B1/F*B1 
 
M5 

Axe de l’arbre 

mm
[in]

Axe de l’arbre Prise de pression M3
Pression du servo 
piston angle mini. 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

Solénoïde pour 
commande électrique 
à 2 positions 

P001 822E 

A        B
 

P001 752E

2     1 
 
 

P001 751E 
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COMMANDE ELECTRO- 
HYDRAULIQUE 
A DEUX POSITIONS 
– OPTIONS 
 
E1B1, E2B1, E7B1, 
F1B1, F2B1 
 
POUR       51-1 
 
MODELES 
060, 080, 110 

Options de commande E1B1, E2B1, E7B1, F1B1, F2B1 pour 51-1 
Modèle 060 080 110 

Désignation V D C V D C V D C 
 

AB 
mm 
[in] 

208.5 
[8.21] 

218.9 
[8.62] 

232.7 
[9.16] 

 
V = Bride SAE, D = Bride DIN, C = Bride cartouche 

Connecteurs solénoïdes 

Face connecteur 
solénoïde pour 

DIN 46350 
(Connecteur fourni)  

Connecteur 
No.: K09129 
Id.-No.: 514117 

 

AMP Junior 
Timer pour 

connecteur 2 
fiches 

(Connecteur fourni) 
Connecteur 

 No.: K19815 
Id.-No.: 508388 

La rotation de l’arbre est déterminée visuellement en regardant l’extrémité de l’arbre. 
Les orifices équipés de joints toriques et de taraudages en pouces sont déterminés suivant la norme ISO 926/11. 
Bossage bride fendue A et B suivant la norme ISO 6162 est identique à la série J518 code 62 (6000 psi). 
Contacter votre représentant Sauer-Danfoss pour obtenir des plans d’installation spécifiques. 
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 Séries 51 et 51-1 Moteurs à cylindrée variable à axe brisé 
Informations techniques 
Encombrements – Commandes 

COMMANDE ELECTRO- 
HYDRAULIQUE 
A DEUX POSITIONS  
– OPTIONS 
 
E1A5, E2A5, F1A5, F2A5 
 
POUR       51 
 
MODELES 
160, 250 

Prise de pression M8
Pression de pilotage interne 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

 
Axe de l’arbre

               Z   
       OPTIONS DE     
       COMMANDE 

E*A5/F*A5

Prise de pression M7 
Pression de pilotage interne 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

mm
[in]

AA Z
P001 823E

Connecteur solénoïde

Face connecteur 
solénoïde pour 

DIN 46350 
(Connecteur fourni)  

Connecteur 
 No.: K09129 

Id.-No.: 514117 

A        B
 

P001 752E
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Options de commande E1A5, E2A5, F1A5, F2A5 pour 51 
Modèle 160 250 

Désignation V D C V D C 

AA mm 
[in] 

401 
[15.79] 

369 
[14.53] 

265 
[10.42] 

453 
[17.82] 

- 

AD mm 
[in] 

145 
[5.72] 

154 
[6.06] 

- 

V = Bride SAE, D = Bride DIN, C = Bride cartouche 
- = non disponible 
 

La rotation de l’arbre est déterminée visuellement en regardant l’extrémité de l’arbre. 
Les orifices équipés de joints toriques et de taraudages en pouces sont déterminés suivant la norme ISO 926/11. 
Bossage bride fendue A et B suivant la norme ISO 6162 est identique à la série J518 code 62 (6000 psi). 
Contacter votre représentant Sauer-Danfoss pour obtenir des plans d’installation spécifiques. 
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 Séries 51 et 51-1 Moteurs à cylindrée variable à axe brisé 
Informations techniques 
Encombrements –Commandes 

AA 

                                            
Z  

   AVEC SELECTEUR 
DE SENS DE MARCHE 
      ELECTRIQUE 
     (DEFEAT) T*D* 
 

   Z  
  AVEC SELECTEUR  
DE SENS DE MARCHE 
 
     (DEFEAT) T*C2 

mm
[in]

Axe de l’arbre 

Axe de l’arbre 

Solénoïde pour

Solénoïde pour 
sélecteur de sens de 
marche (Defeat) 

Solénoïde pour 
commande électrique  
à 2 positions 

commande électrique à 
2 positions 

P001 824E

A         B 
 

P001 752E

2     1 
 
 

P001 751E 
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COMMANDE ELECTRO- 
HYDRAULIQUE 
A DEUX POSITIONS 
– OPTIONS 
 
T1**, T2**, T7** 
 
POUR       51-1 
 
MODELES 
060, 080, 110 
 

La rotation de l’arbre est déterminée visuellement en regardant l’extrémité de l’arbre. 
Les orifices équipés de joints toriques et de taraudages en pouces sont déterminés suivant la norme ISO 926/11. 
Bossage bride fendue A et B suivant la norme ISO 6162 est identique à la série J518 code 62 (6000 psi). 
Contacter votre représentant Sauer-Danfoss pour obtenir des plans d’installation spécifiques. 

Connecteurs solénoïdes 

Face connecteur 
solénoïde pour 

DIN 46350 
(Connecteur fourni)  

Connecteur 
No.: K09129 
Id.-No.: 514117 

 

AMP Junior 
Timer pour 

connecteur 2 
fiches 

(Connecteur fourni) 
Connecteur 

 No.: K19815 
Id.-No.: 508388 

Option de commande T1** , T2**, T7** pour 51-1 
Modèle 060 080 110 

Désignation V D C V D C V D C 
 

AA mm 
[in] 

181.2 
[7.13] 

156.7 
[6.17] 

96.9 
[3.82] 

196.9 
[7.75] 

172.9 
[6.81] 

94.5 
[3.72] 

213.4 
[8.40 

181.8 
[7.16] 

99.0 
[3.90] 

 
AB mm 

[in] 
199.3 
[7.85] 

209.7 
[8.26] 

223.5 
[8.80] 

223.9 
[8.82] 

 
AC mm 

[in] 
176.4 
[6.95] 

186.8 
[7.36] 

200.6 
[7.90] 

201.0 
[7.91] 

V = Bride SAE, D = Bride DIN, C = Bride cartouche 
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 Séries 51 et 51-1 Moteurs à cylindrée variable à axe brisé 
Informations techniques 
Encombrements – Commandes 

                                    Z  
            OPTION DE    
                            COMMANDE 

T*C2 
 
 
Axe de l’arbre                                                          Solénoïde pour régulation 

   electr.  à 2 positions 

mm
[in]

HA Z
P001 825E 

 
No.: K09129 

Id.-No.: 514117 

A        B
 

P001 752E

La rotation de l’arbre est déterminée visuellement en regardant l’extrémité de l’arbre. 
Les orifices équipés de joints toriques et de taraudages en pouces sont déterminés suivant la norme ISO 926/11. 
Bossage bride fendue A et B suivant la norme ISO 6162 est identique à la série J518 code 62 (6000 psi). 
Contacter votre représentant Sauer-Danfoss pour obtenir des plans d’installation spécifiques. 
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COMMANDE ELECTRO- 
HYDRAULIQUE 
A DEUX POSITIONS  
– OPTIONS 
 
T1C2, T2C2 
 
POUR       51 
 
MODELES 
160, 250 
 

Options de commande T1C2, T2C2  pour 51 
Modèle 160 250 

Désignation V D C V D C 

HA mm 
[in] 

409 
[16.10] 

377 
[14.84] 

272 
[10.73] 

461 
[18.13] 

- 

HB mm 
[in] 

178 
[7.00] 

186 
[7.33] 

- 

V = Bride SAE, D = Bride DIN, C = Bride cartouche 
- = non disponible 
 

Connecteur solénoïde 

Face connecteur 
solénoïde pour 

DIN 46350 
(Connecteur fourni)

  Connecteur 
 

XA

 XB 
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 Séries 51 et 51-1 Moteurs à cylindrée variable à axe brisé 
Informations techniques 
Encombrements – Commandes 

     Z  
       OPTION DE       
      REGULATION 

EQA1 
Orifice de  pression de pilotage XA 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

mm
[in]

Axe de l’arbre

Orifice de pression de pilotage XB
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

Axe de l’arbre 

FC 
FB 

FD 
FA 

Prise de pression M7
Pression de pilotage 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

Régulation à 
pression 
constante 

Connecteur 
MS 3102C 
0.875-20UNEF 
[7/8-20UNEF] 

Prise de pressionM8
Pression de pilotage 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

Valve de pression de 
pilotage Z

Secours manuel P001 826E

Connecteurs solénoïdes 

Connecteur MS 
MS3102C-14S-2P 

(Connecteur fourni) 
  Connecteur No.: 

K08106 

D
 

A 
B

Packard Weather-Pack 
Connecteur 4 fiches 
(Connecteur fourni) 

Connecteur No.: 
K03384 

A 
B 
C 
D 

Id.-No.: 615062              P001 753E
Id.-No.: 712208 

P001 759E 

La rotation de l’arbre est déterminée visuellement en regardant l’extrémité de l’arbre. 
Les orifices équipés de joints toriques et de taraudages en pouces sont déterminés suivant la norme ISO 926/11. 
Bossage bride fendue A et B suivant la norme ISO 6162 est identique à la série J518 code 62 (6000 psi). 
Contacter votre représentant Sauer-Danfoss pour obtenir des plans d’installation spécifiques. 
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COMMANDE ELECTRO-
HYDRAULIQUE 
PROPORTIONNELLE 
– OPTIONS 
 
EPA1, EQA1 
 
POUR       51 
 
MODELES 
060, 080, 110, 160, 250 
 

 
Options de commande EPA1, EQA1 pour 51 

Modèle 060 080 110 160 250 
Désignation V D C V D C V D C V D C V D C 

FA mm 
[in] 

327 
[12.89] 

303 
[11.93] 

243 
[9.57] 

351 
[13.81] 

327 
[12.87] 

249 
[9.78] 

369 
[14.54] 

337 
[13.28] 

255 
[10.04] 

409 
[16.11] 

377 
[14.85] 

273 
[10.73] 

461 
[18.13] 

 
- 

FB mm 
[in] 

210 
[8.26] 

185 
[7.29] 

125 
[4.94] 

233 
[9.18] 

209 
[8.23] 

131 
[5.15] 

252 
[9.90] 

220 
[8.65] 

137 
[5.40] 

283 
[11.14] 

251 
[9.88] 

146 
[5.76] 

334 
[13.17] 

 
- 

FC mm 
[in] 

203 
[8.00] 

179 
[7.04] 

119 
[4.69] 

226 
[8.88] 

202 
[7.94] 

123 
[4.85] 

244 
[9.61] 

212 
[8.35] 

130 
[5.11] 

276 
[10.85] 

244 
[9.59] 

139 
[5.48] 

327 
[12.88] 

 
- 

FD mm 
[in] 

286 
[11.25] 

261 
[10.29] 

202 
[7.93] 

309 
[12.17] 

285 
[11.32] 

207 
[8.14] 

328 
[12.90] 

296 
[11.64] 

213 
[8.40] 

367 
[14.47] 

335 
[13.21] 

231 
[9.09] 

419 
[16.50] 

 
- 

FE mm 
[in] 

168 
[6.62] 

174 
[6.85] 

176 
[6.91] 

183 
[7.22] 

192 
[7.56] 

 
- 

FF mm 
[in] 

74 
[2.91] 

80 
[3.15] 

81 
[3.20] 

92 
[3.63] 

101 
[3.97] 

 
- 

FG mm 
[in] 

110 
[4.33] 

116 
[4.58] 

118 
[4.64] 

129 
[5.06] 

137 
[5.41] 

 
- 

FH mm 
[in] 

114 
[4.47] 

120 
[4.74] 

122 
[4.80] 

130 
[5.11] 

138 
[5.45] 

 
- 

FJ mm 
[in] 

56 
[2.20] 

56 
[2.20] 

56 
[2.20] 

57 
[2.22] 

57 
[2.22] 

 
- 

V = Bride SAE, D = Bride DIN, C = Bride cartouche 
- = non disponible 
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 Séries 51 et 51-1 Moteurs à cylindrée variable à axe brisé 
Informations techniques 
Encombrements – Commandes 

Axe de l’arbre

   Z   
          OPTION DE  
          COMMANDE 

 L*A5 Solénoide pour 
commande 
 electr.  prop.  

mm
[in]

LA

Z P001 827E 

A        B
 

P001 752E

2    1
 
 

P001 751E
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COMMANDE ELECTRO- 
HYDRAULIQUE 
PROPORTIONNELLE 
– OPTIONS 
 
L1A5, L2A5, L7A5 
 
POUR       51 
 
MODELES 
060, 080, 110, 160, 250 
 

La rotation de l’arbre est déterminée visuellement en regardant l’extrémité de l’arbre. 
Les orifices équipés de joints toriques et de taraudages en pouces sont déterminés suivant la norme ISO 926/11. 
Bossage bride fendue A et B suivant la norme ISO 6162 est identique à la série J518 code 62 (6000 psi). 
Contacter votre représentant Sauer-Danfoss pour obtenir des plans d’installation spécifiques. 

 
Options de commande L1A5, L2A5, L7A5 pour 51 

Modèle 060 080 110 160 250 
Désignation V D C V D C V D C V D C V D C 

LA mm 
[in] 

321 
[12.63] 

296 
[11.66] 

236 
[9.31] 

344 
[13.55] 

320 
[12.60] 

242 
[9.52] 

363 
[14.28] 

331 
[13.02] 

248 
[9.77] 

402 
[15.84] 

370 
[14.85] 

266 
[10.47] 

454 
[17.87] 

 
- 

LB mm 
[in] 

144 
[5.66] 

 

150 
[5.90] 

151 
[5.96] 

159 
[6.27] 

168 
[6.61] 

 
- 

V = Bride SAE, D = Bride DIN, C = Bride cartouche 
- = non disponible 
 

Connecteurs solénoïdes 

Face connecteur 
solénoïde pour 

DIN 46350 
(Connecteur fourni)  

Connecteur 
No.: K09129 
Id.-No.: 514117 

 

AMP Junior 
Timer pour 

connecteur 2 
fiches 

(Connecteur fourni) 
Connecteur 

 No.: K19815 
Id.-No.: 508388 

   
   

   
 

B
rid

e 
   

   
   

 

   
  L

B
 

 

   
   

   
   

   
   

 4
9.

0 
   

   

ZAGAR
Site



 Séries 51 et 51-1 Moteurs à cylindrée variable à axe brisé 
Informations techniques 
Encombrements – Commandes 

   Z  
           OPTION DE 
          COMMANDE 

D*M1 
 

Orifice de pression de pilotage  XA 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

mm
[in]

Axe de l’arbre

Réducteur de 
pression électr. prop.  

GC 

GA 
Z

Orifice de pression de pilotage XB 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

P001 829E 

2    1
 
 

P001 751E

La rotation de l’arbre est déterminée visuellement en regardant l’extrémité de l’arbre. 
Les orifices équipés de joints toriques et de taraudages en pouces sont déterminés suivant la norme ISO 926/11. 
Bossage bride fendue A et B suivant la norme ISO 6162 est identique à la série J518 code 62 (6000 psi). 
Contacter votre représentant Sauer-Danfoss pour obtenir des plans d’installation spécifiques. 
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COMMANDE ELECTRO- 
HYDRAULIQUE 
PROPORTIONNELLE –  
OPTIONS 
 
D7M1, D8M1 
 
POUR       51 
 
MODELES 
060, 080, 110 
 

Options de commande D7M1, D8M1 pour 51 
Modèle 060 080 110 

Désignation V D C V D C V D C 
 

GA mm 
[in] 

325 
[12.81] 

301 
[11.84] 

241 
[9.49] 

349 
[13.73] 

325 
[12.78] 

246 
[9.70] 

367 
[14.64] 

335 
[13.20] 

253 
[9.95] 

 
GC mm 

[in] 
210 

[8.26] 
185 

[7.29] 
125 

[4.94] 
233 

[9.18] 
209 

[8.23] 
131 

[5.15] 
252 

[9.91] 
220 

[8.65] 
137 

[5.40] 
 

GD mm 
[in] 

106 
[4.19] 

112 
[4.42] 

114. 
[4.48] 

 
GE mm 

[in] 
74 

[2.91] 
80.0 

[3.15] 
81 

[3.20] 
V = Bride SAE, D = Bride DIN, C = Bride cartouche 
 
 
 

Connecteur solénoïde 

AMP Junior Timer 
Connecteur deux 

fiches 
(Connecteur fourni) 

Connecteur 
No.: K19815 
Id.-No.: 508388 
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 Séries 51 et 51-1 Moteurs à cylindrée variable à axe brisé 
Informations techniques 
Encombrements – Commandes 

              Z  
      OPTION DE    
      COMMANDE 

D*M1 
Orifice de pression de pilotage XA 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

mm
[in]

Axe de l’arbre

Réducteur de 
pression électr. prop.  

GC 

GA
Z

Orifice de pression de pilotage XB  
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

P001 876E

Connecteur solénoïde 

AMP Junior Timer 
Connecteur deux 

fiches 
(Connecteur fourni) 

Connecteur 
No.: K19815 
Id.-No.: 508388 

 

2    1
 
 

P001 751E
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COMMANDE ELECTRO- 
HYDRAULIQUE 
PROPORTIONNELLE  
– OPTIONS 
 
D7M1, D8M1 
 
POUR       51 
 
MODELES 
160, 250 
 

La rotation de l’arbre est déterminée visuellement en regardant l’extrémité de l’arbre. 
Les orifices équipés de joints toriques et de taraudages en pouces sont déterminés suivant la norme ISO 926/11. 
Bossage bride fendue A et B suivant la norme ISO 6162 est identique à la série J518 code 62 (6000 psi). 
Contacter votre représentant Sauer-Danfoss pour obtenir des plans d’installation spécifiques. 
 

Options de commande D7M1, D8M1 pour 51 
Modèle 160 250 

Désignation V D C V D C 

GA mm 
[in] 

407 
[16.02] 

375 
[14.76] 

270 
[10.65] 

459 
[18.05] 

- 

GC mm 
[in] 

283 
[11.04] 

251 
[9.88] 

146 
[5.76] 

334 
[13.17] 

- 

GD mm 
[in] 

133 
[5.22] 

141 
[5.55] 

- 

GE mm 
[in] 

92 
[3.63] 

101 
[3.97] 

- 

V = Bride SAE, D = Bride DIN, C = Bride cartouche 
- = non disponible 
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Séries 51 et 51-1 Moteurs à cylindrée variable à axe brisé 
Informations techniques 
Encombrements – Commandes 

 
 
 Z   

        OPTION DE 
        COMMANDE 

  HSA* 
 
Orifice de pression de pilotage XA 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

mm
[in]

Orifice de pression de pilotage X1
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

Axe de l’arbre                                                                                                   Axe de l’arbre 

BC 
BB 

BD 

BA 

Z

Prise de pression M7
Pression de pilotage 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]

Régulation  à 
pression constante 

 
Orifice de pression de pilotage XB 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] P001 828E
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COMMANDE 
HYDRAULIQUE 
PROPORTIONNELLE  
– OPTIONS 
 
HSA* 
 
POUR       51 
 
MODELES 
060, 080, 110, 160, 250 
 

La rotation de l’arbre est déterminée visuellement en regardant l’extrémité de l’arbre. 
Les orifices équipés de joints toriques et de taraudages en pouces sont déterminés suivant la norme ISO 926/11. 
Bossage bride fendue A et B suivant la norme ISO 6162 est identique à la série J518 code 62 (6000 psi). 
Contacter votre représentant Sauer-Danfoss pour obtenir des plans d’installation spécifiques. 
 

 
Options de commande HSA* pour 51 

Modèle 060 080 110 160 250 
Désignation V D C V D C V D C V D C V D C 

BA mm 
[in] 

316 
[12.45] 

292 
[11.49] 

232 
[9.13] 

340 
[13.37] 

316 
[12.34] 

237 
[9.34] 

358 
[14.10] 

326 
[12.84] 

244 
[9.60] 

398 
[15.66] 

366 
[14.40] 

261 
[10.29] 

449 
[17.70] 

 
- 

BB mm 
[in] 

210 
[8.26] 

185 
[7.29] 

125 
[4.94] 

233 
[9.18] 

209 
[8.23] 

131 
[5.15] 

252 
[9.90] 

220 
[8.65] 

137 
[5.40] 

283 
[11.14] 

251 
[9.88] 

146 
[5.76] 

334 
[13.17] 

 
- 

BC mm 
[in] 

203 
[8.00] 

179 
[7.04] 

119 
[4.69] 

226 
[8.88] 

202 
[7.94] 

123 
[4.85] 

244 
[9.61] 

212 
[8.35] 

130 
[5.11] 

276 
[10.85] 

244 
[9.59] 

139 
[5.48] 

327 
[12.88] 

 
- 

BD mm 
[in] 

288 
[11.35] 

264 
[10.38] 

204 
[8.03] 

312 
[12.27] 

288 
[11.32] 

209 
[8.24] 

330 
[12.99] 

298 
[11.74] 

216 
[8.49] 

370 
[14.56] 

338 
[13.30] 

233 
[9.18] 

421 
[16.59] 

 
- 

BE mm 
[in] 

130 
[5.12] 

136 
[5.35] 

137 
[5.41] 

145 
[5.72] 

154 
[6.06] 

 
- 

BF mm 
[in] 

74 
[2.91] 

80 
[3.15] 

81 
[3.20] 

92 
[3.63] 

101 
[3.97] 

 
- 

BG mm 
[in] 

110 
[4.33] 

116 
[4.58] 

118 
[4.64] 

129 
[5.06] 

137 
[5.41] 

 
- 

BH mm 
[in] 

98 
[3.87] 

104 
[4.10] 

106 
[4.16] 

114 
[4.47] 

122 
[4.81] 

 
- 

BJ mm 
[in] 

56 
[2.20] 

56 
[2.20] 

56 
[2.20] 

57 
[2.22] 

57 
[2.22] 

 
- 

V = Bride SAE, D = Bride DIN, C = Bride cartouche 
- = non disponible 
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 Séries 51 et 51-1 Moteurs à cylindrée variable à axe brisé 
Informations techniques 
Encombrements – Commandes 

Z  
                OPTION DE 
               COMMANDE 

HZB1 
Orifice de pression de pilotage X1 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B] 

mm
[in]

Axe de l’arbre
M7

EA

Z

Prise de pression M7
Pression de pilotage 
0.5625-18UNF-2B 
[9/16-18UNF-2B]                   P001 891E
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COMMANDE 
HYDRAULIQUE 
PROPORTIONNELLE 
– OPTION 
 
HZB1 
 
POUR       51 
 
MODELES 
060, 080, 110, 160, 250 
 

 
Options de commande HZB1  pour 51 

Modèle 060 080 110 160 250 
Désignation V D C V D C V D C V D C V D C 

EA mm 
[in] 

294 
[11.56] 

270 
[10.64] 

209 
[8.24] 

318.0 
[12.52] 

294.0 
[11.58] 

215 
[8.45] 

337.0 
[13.25] 

305.0 
[12.00] 

221 
[8.71] 

376.0 
[14.82] 

345.0 
[13.60] 

239 
[9.407] 

429.0 
[16.89] 

 
- 

EB mm 
[in] 

96 
[3.77] 

 

102 
[4.00] 

103 
[4.06] 

111 
[4.37] 

120 
[4.71] 

 
- 

V = Bride SAE, D = Bride DIN, C = Bride cartouche 
- = non disponible 
 

La rotation de l’arbre est déterminée visuellement en regardant l’extrémité de l’arbre. 
Les orifices équipés de joints toriques et de taraudages en pouces sont déterminés suivant la norme ISO 926/11. 
Bossage bride fendue A et B suivant la norme ISO 6162 est identique à la série J518 code 62 (6000 psi). 
Contacter votre représentant Sauer-Danfoss pour obtenir des plans d’installation spécifiques. 
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NOS PRODUITS 
 
 
Transmissions hydrostatiques 
 
Direction assistée hydraulique  
 
Direction assistée électro-hydraulique 
 
Direction assistée électrique 
 
Pompes et moteurs à pistons axiaux à 
circuit ouvert et à circuit fermé 
 
Pompes et moteurs à engrenage 

Moteurs à axe brisé 

Moteurs à pistons radiaux 

Moteurs orbits 

Transmissions pour bétonnières 
 
Engrenages planétaires compacts 

Transmissions hydrauliques de Sauer-Danfoss 
– Leader mondial 
 
Sauer-Danfoss est fournisseur de systèmes complets sur 
le marché international du mobile.   
 
Sauer-Danfoss approvisionne les marchés tels que le 
machinisme agricole,  les travaux publics, la voirie,  les 
matériels municipaux et machines forestières, les engins pour 
espaces verts parmi d’autres. 
 
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin de 
leur offrir des solutions optimales pour le développement de 
leurs nouveaux produits et de leurs systèmes. 
 
Sauer-Danfoss se spécialise dans l’intégration d’une gamme 
complète de composants pour offrir une technologie de 
systèmes globalement avancée aux fabricants de véhicules.  
 
Sauer-Danfoss assure un service après-vente de ses 
produits à l’échelle internationale.  Un réseau d’agences 
confirmées se trouve stratégiquement placé dans le monde 
entier.  

Valves proportionnelles 

Distributeurs à tiroirs 

Valves à cartouches 

Circuits hydrauliques intégrés 

Transmissions transaxles hydrostatiques 
 
Systèmes intégrés 
 
Systèmes d’entraînement 
ventilateur 
 
Commandes électro-hydrauliques 

Electronique numérique et logiciels 

 Convertisseurs inverseurs 

Capteurs 

Sauer-Danfoss (US) Company
2800 East 13th Street 
Ames, IA 50010, USA 
Phone: +1 515 239-6000, Fax: +1 515 239-6618 
 
Sauer-Danfoss (Neumünster) GmbH & Co. OHG 
Postfach 2460, D-24531 Neumünster 
Krokamp 35, D-24539 Neumünster, Germany 
Phone: +49 4321 871-0, Fax: +49 4321 871-122 
 
Sauer-Danfoss (Nordborg) A/S 
DK-6430 Nordborg, Denmark 
Phone: +45 7488 4444, Fax: +45 7488 4400

DKMH.PK.340.A1.02  520L0440  02/2002 www.sauer-danfoss.com
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