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Connecteurs femelles selon DIN EN 175301-803

Détail set autres connec-
teurs femelles voir RF 08006

Orifice Cô
té

 d
is

tri
bu

te
ur

Couleur

Réf. article

sans câblage

avec voyant lu-
mineux 

12 … 240 V

avec voyant lu-
mineux et re-

dresseur de cou-
rant 

12 … 240 V

avec redresseur 
de courant  

12 … 240 V

avec voyant lumi-
neux et câblage 
de protection à 

diodes Z 
24 V

M16 x 1,5
a Gris R901017010 – – – –
b Noir R901017011 – – – –

a/b Noir – R901017022 R901017029 R901017025 R901017026

1/2“ NPT 
(Pg 16)

a Rouge/
marron

R900004823 – – – –

b Noir R900011039 – – – –
a/b Noir – R900057453 R900057455 R900842566 –

Interrupteur automatique avec caractéristique de déclenchement „K“ 
selon EN 60898-1 (VDE 0641-11), EN 60947-2 (VDE 0660-101), IEC 60898 et IEC 60947-2

Electroaimant à 
tension alternative,  

 
50 Hz

Courant  
nominal  
inférieur 
I1 en A

Courant nominal 
supérieur 

I2 en A

W24 2,30 3,60
W42 1,45 1,92
W48 1,15 1,92
W100 0,64 0,90
W110 0,60 0,90
W115 0,52 0,90
W127 0,48 0,60
W200 0,33 0,60
W220 0,31 0,60
W230 0,26 0,36
W240 0,26 0,36

Electroaimant à 
tension alternative,  

 
60 Hz

Courant  
nominal  
inférieur 
I1 en A

Courant nominal 
supérieur 

I2 en A

W24 1,73 2,40
W42 1,13 1,92
W48 1,09 1,92

W100 0,58 0,90
W110 0,52 0,90
W115 0,43 0,90
W127 0,37 0,60
W200 0,30 0,60
W220 0,26 0,36
W230 0,20 0,36
W240 0,22 0,36


