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Courbes caractéristiques (mesurées avec HLP46, Oy e v - 190 sug) = 40 °C £ 5 °C [104F + 9 F))

Ap-g,-courbes caractéristiques (sur le clapet anit-retour)
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Encombrement: Modéle "-" (cotes en mm)
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Pour les orifices X et Y pergées (p. ex. pour un distributeur pi-
lote DN10), le modele SO30 est valable!

Rzmax 4

Explications relatives aux positions et vis de fixation des Qualité de surface requise pour la
valves voir page 8. surface d'appui du distributeur
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Encombrement: Modéles "A" et "B" (cotes en mm)
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Pour les orifices X et Y pergées (p. ex. pour un distributeur pi-
lote DN10), le modéle SO30 est valable ! Rzmax 4
Explications relatives aux positions et vis de fixation des Qualité de surface requise pour

valves voir page 8. la surface d'appui du distributeur
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1 Plaque signalétique

2 Mode de réglage "5"
Broche pour I'ajustement de la section d'étranglement
(six pans creux SW8)
« rotation a gauche = débit volumétrique augmenté
« rotation & droite = débit volumétrique réduit

Mode de réglage "3"

Mode de réglage "7"

4 trous de passage pour la fixation de la soupape
Mémes joints pour les orifices A, B, P, TA, TB
Joint plat

La régulation du débit d'entrée est inversée a celle du
débit de sortie en tournant le module sur I'axe "X"-"X"
(seulement pour le modele "-"
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Espace requis pour retirer la clé

10 Position des orifices selon ISO 04/05/4401-0-05,
NFPA T3.5.1 R2 et ANSI B93-7 D05

Bosch Rexroth AG

Hydraulics

Zum Eisengiesser 1

97816 Lohr am Main, Germany
Phone +49 (0)9352/18-0

Fax +49 (0) 93 52/ 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

Vis de fixation des distributeurs
(a2 commander séparément)

4 vis a téte cylindrique 1ISO 4762 - M6 - 10.9
4 vis a téte cylindrique 1/4-20 UNC

(&~ Remarque!

La longueur et le couple de serrage des vis de fixation du dis-
tributeur doivent étre calculés en fonction des composants
montés au-dessous et au-dessus du distributeur empilable.

© Tous droits réservés par Bosch Rexroth AG, y compris en cas de
demande de brevet. Tout pouvoir de disposition, notamment droit
de reproduction et de transmission, nous est réservé.

Les données contenues dans ce document servent exclusivement
a la description du produit. Il ne peut étre tiré argument d‘aucune
des indications portées au présent document quant aux propriétés
précises ou a une adéquation du produit en vue d‘une application
précise. Ces indications ne dispensent pas l‘utilisateur d‘'une appré-
ciation et d‘une vérification personnelles. Il convient de tenir compte
du fait que nos produits sont soumis a un processus naturel d'usure
et de vieillissement.



