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En ce qui concerne les Ø de piston ≥ 40 mm, une purge de sé-
curité brevetée qui protège contre le dévissage involontaire sur 
la tête et le fond, est fournie en série. 

En ce qui concerne les Ø de piston de 25 et de 32 mm, une vis 
de purge G1/8 qui n'est pas est protégée contre le dévissage, 
est installée sur la tête et le fond.

Le raccord permet le montage d'un accouplement à visser avec 
clapet anti-retour pour la mesure de la pression ou la purge sans 
pollution. Accouplement à visser avec clapet anti-retour signifie 
que son raccordement est également possible sous pression.

Purge / Accouplement à visser (cotes en mm)

Fourniture: Accouplement à visser G1/8 

SCHRAUBKUPPLUNG AB 20-11/K3 G1/8 avec joint en NBR  
Référence article R900014363  
SCHRAUBKUPPLUNG AB 20-11/K3V G1/8 avec joint d'étanchéité en FKM  
Référence article R900024710

Fourniture: Accouplement à visser G1/4

SCHRAUBKUPPLUNG AB 20-11/K1 G1/4 avec joint en NBR  
Référence article R900009090  
SCHRAUBKUPPLUNG AB 20-11/K1V G1/4 avec joint en FKM  
Référence article R900001264

1) 	=	 purge: Depuis la vue sur la tige de piston, la position 	
		  est toujours déplacée de 90° par rapport au raccorde- 
		  ment des conduites (dans le sens horaire)

Ø de piston (AL) 25 et 32 mm Ø de piston (AL) 40 à 200 mm

AL Ø

Vis de purge Accouplement à visser

D1 Fusible SW D2

25 et 32 G1/8 non protégée 5 G1/8

40 et 50 G1/8 protégée 5 G1/8

63 à 200 G1/4 protégée 6 G1/4

Possibilité de raccordement pour l'accouplement à visser

Soupape d'étranglement (cotes en mm)

AL =		Ø de piston
1) 	 =		soupape d'étranglement exclusivement en cas d'amortissement en position finale „E“ 	
			  (180° pour la purge)

			  Saillie A en état fermé

AL Ø 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200

Saillie A 1) 6,5 4 5,5 1,5 0 0 0 0 0 0
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Joint d'étanchéité (tige de piston/piston)

Modèles „M et V“

Ø de piston (AL) 25 et 32 mm

Joint d'étanchéité  
Tige de piston 

Joint d'étanchéité 
Piston 

Ø de piston (AL) 40 à 200 mm

Milieu Type de 
joint

Résistance aux milieux / Matière du joint

1  
Racleur

2  
(Joint) racleur double

3  
Joint de tige

4  
Joint de 

tige  
(primaire)

5  
Joint de 
piston

Ø de piston  
25 et 32

Ø de piston  
40 à 200

Ø de piston  
25 et 32

Ø de piston  
40 à 200

HL, HLP M TPE AU – AU AU PTFE / NBR TPE / NBR

HL, HLP, HFA, HFC T – – PTFE / NBR – PTFE / NBR PTFE / NBR PTFE / NBR

HFD-R V TPE FKM – FKM PTFE / FKM PTFE / FKM PTFE / FKM

HFD-R S – – PTFE / FKM – PTFE / FKM PTFE / FKM PTFE / FKM

HL, HLP, HFA, HFC A TPE – – – – POM / NBR POM / NBR

HL, HLP: –20 °C à +80 °C	 HFA: +5 °C à +55 °C	 HFC: –20 °C à +60 °C	 HFD-R: –15 °C à +120 °C 

Modèles „T et S“

Ø de piston (AL) 40 à 200 mm

Joint d'étanchéité  
Tige de piston 

Joint d'étanchéité  
Tige de piston 

Joint d'étanchéité 
Piston 

Joint d'étanchéité 
Piston 

Modèle „A“

Ø de piston (AL) 50 à 200 mm

Milieu Type de 
joint

6

 
Guidage

7

 
Joint torique

 

Caractéristiques spécifiques

HL, HLP M Combinaison de tissus NBR Fonction de support sur le piston

HL, HLP, HFA, HFC T Combinaison de tissus NBR frottement faible

HFD-R V Combinaison de tissus FKM température élevée

HFD-R S Combinaison de tissus FKM frottement faible et température élevée

HL, HLP, HFA, HFC A Laiton rouge NBR Fonction de support

(secondaire)

Joint d'étanchéité  
Tige de piston 

Joint d'étanchéité 
Piston 
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1184 7 3 18 5 7 2

6

18

188

18

17 176 9

Image des pièces de rechange: série CDM1

Tige de piston Piston

Joint "M et V“ 
Ø de piston (AL) 25 et 32

Joint "A"

Joint "T et S"

1 Tête

2 Fond

3 Tuyau

4 Tige de piston

5 Piston

6 Chemise d'amortissement

7 Bride

8 Douille

9 Douille

10 Fond MP3

11 Fond MP5

12 Bride circulaire MF3

12.1 Bride rectangulaire MF1

13 Bride circulaire MF4

13.1 Bride rectangulaire MF2

14 Tourillon MT4

15 Pied MS2

17 Purge

18 Jeu de joints:  
Racleur  
Joint de tige  
Joint de piston  
Joint torique  
Bague d'appui 
Bague de guidage

10

11

13.1

12.1

12

13

14

15

Joint "M et V“ 
Ø de piston (AL) 40 à 200
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1184 7 3 18 5 7 181

6

18

186

18

17 17

27

8 8

Image des pièces de rechange: série CGM1

1 Tête

3 Tuyau

4 Tige de piston

5 Piston

6 Chemise d'amortissement

7 Bride

8 Douille

12 Bride circulaire MF3

12.1 Bride rectangulaire MF1

14 Tourillon MT4

15 Pied MS2

17 Purge

18 Jeu de joints:  
Racleur  
Joint de tige  
Joint de piston  
Joint torique  
Bague de guidage

27 Tige de piston

12.1 12 14 15

Tige de piston Piston

Joint "M et V“ 
Ø de piston (AL) 25 et 32

Joint "A"

Joint "T et S"

Joint "M et V“ 
Ø de piston (AL) 40 à 200
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Image des pièces de rechange: Série CSM1 MP3 et MP5

Joint "T et S"

1 Tête

2 Fond

3 Tuyau

4 Tige de piston

5 Piston

6 Chemise d'amortissement

7 Bride

8 Douille

9 Douille

17 Purge

18 Jeu de joints:  
Racleur  
Joint de tige  
Joint de piston  
Joint torique  
Bague d'appui 
Bague de guidage

19 Douille d'isolation

20 Aimant

22 Capteur de position

24 Joint

25 Joint

26 Tuyau protecteur

Joint "M"

CSM1 MP3 
Tenon arrière sur le fond

CSM1 MP5 
Tenon à rotule sur le fond

Tige de piston Piston
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Tige de piston Piston 1 Tête

2 Fond

3 Tuyau

4 Tige de piston

5 Piston

6 Chemise d'amortissement

7 Bride

8 Douille

9 Douille

17 Purge

18 Jeu de joints:  
Racleur  
Joint de tige  
Joint de piston  
Joint torique  
Bague d'appui 
Bague de guidage

19 Douille d'isolation

20 Aimant

21 Vis à tête cylindrique

22 Capteur de position

23 Tuyau protecteur

24 Joint

Image des pièces de rechange: Série CSM1 MF., MT4 et MS2

CSM1 MT4
Tourillon

CSM1 MS2
Fixation de pied

CSM1 MF3
Bride circulaire sur la tête

CSM1 MF1
Bride rectangulaire sur la tête

Joint "T et S"

Joint "M"
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AL MM Référence d'article pour le type de joint

Ø Ø M T V S A

25
14 R407026468 – R407026567 – –

18 R407026529 – R407026568 – –

32
18 R407026530 – R407026569 – –

22 R407026531 R407026548 R407026570 R407026587 –

40
22 R407026532 R407026549 R407026571 R407026588 –

28 R407026533 R407026550 R407026572 R407026589 –

50
28 R407026534 R407026551 R407026573 R407026590 R407026604

36 R407026535 R407026552 R407026574 R407026591 R407026605

63
36 R407026536 R407026553 R407026575 R407026592 R407026606

45 R407026537 R407026554 R407026576 R407026593 R407026607

80
45 R407026538 R407026555 R407026577 R407026594 R407026608

56 R407026539 R407026556 R407026578 R407026595 R407026609

100
56 R407026540 R407026557 R407026579 R407026596 R407026610

70 R407026541 R407026558 R407026580 R407026597 R407026611

125
70 R407026542 R407026559 R407026581 R407026598 R407026612

90 R407026543 R407026560 R407026582 R407026599 R407026613

160
90 R407026544 R407026561 R407026583 R407026600 R407026614

110 R407026545 R407026562 R407026584 R407026601 R407026615

200
110 R407026546 R407026563 R407026585 R407026602 R407026616

140 R407026547 R407026564 R407026586 R407026603 R407026617

Jeux de joints: Série CDM1 1) / CSM1 2) 

AL	 =	Ø de piston en mm MM 	=	Ø de tige de piston en mm
1) 	 =	Jeux de joints pour détecteurs de proximité; Référence article séparée, voir page 66
2) 	 =	Jeux de joints pour capteurs de position; Référence article séparée, voir page 66
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AL MM Référence d'article pour le type de joint

Ø Ø M T V S A

25
14 R407026792 – R407026829 – –

18 R407026793 – R407026830 – –

32
18 R407026794 – R407026831 – –

22 R407026795 R407026812 R407026832 R407026849 –

40
22 R407026796 R407026813 R407026833 R407026850 –

28 R407026797 R407026814 R407026834 R407026851 –

50
28 R407026798 R407026815 R407026835 R407026852 R407026866

36 R407026799 R407026816 R407026836 R407026853 R407026867

63
36 R407026800 R407026817 R407026837 R407026854 R407026868

45 R407026801 R407026818 R407026838 R407026855 R407026869

80
45 R407026802 R407026819 R407026839 R407026856 R407026870

56 R407026803 R407026820 R407026840 R407026857 R407026871

100
56 R407026804 R407026821 R407026841 R407026858 R407026872

70 R407026805 R407026822 R407026842 R407026859 R407026873

125
70 R407026806 R407026823 R407026843 R407026860 R407026874

90 R407026807 R407026824 R407026844 R407026861 R407026875

160
90 R407026808 R407026825 R407026845 R407026862 R407026876

110 R407026809 R407026826 R407026846 R407026863 R407026877

200
110 R407026810 R407026827 R407026847 R407026864 R407026878

140 R407026811 R407026828 R407026848 R407026865 R407026879

Jeux de joints: série CGM1 3)

AL	 =	Ø de piston en mm

MM 	=	Ø de tige de piston en mm

AL Référence d'article pour le type de joint

Ø M, T,  A V,  S

25 et 32 – –

40 à 200 R900885938 R900885939

Uniquement pour les détecteurs de proximité

3) 	 =	Jeux de joints pour détecteurs de proximité; Référence article séparée, voir en bas

Uniquement pour les capteurs de position

AL Référence d'article pour le type de joint

Ø M T S

40 R407026769 R407026777

50 R407026770 R407026778

63 R407026771 R407026779

80 R407026772 R407026780

100 R407026773 R407026781

125 R407026774 R407026782

160 R407026775 R407026783

200 R407026776 R407026784
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Couples de serrage

Série Ø de piston Vis Nombre Classe de qualité Couple de serrage

CDM1 / CGM1 / CSM1 25 M6 4 10.9 13 Nm

CDM1 / CGM1 / CSM1 32 M6 4 10.9 13 Nm

CDM1 / CGM1 / CSM1 40 M6 4 10.9 13 Nm

CDM1 / CGM1 / CSM1 50 M8 4 10.9 30 Nm

CDM1 / CGM1 / CSM1 63 M10 4 10.9 60 Nm

CDM1 / CGM1 / CSM1 80 M10 8 10.9 50 Nm

CDM1 / CGM1 / CSM1 100 M10 8 10.9 60 Nm

CDM1 / CGM1 / CSM1 125 M12 12 10.9 100 Nm

CDM1 / CGM1 / CSM1 160 M12 16 10.9 100 Nm

CDM1 / CGM1 / CSM1 200 M16 16 10.9 200 Nm

Vis: tête et fond  
(pos. 1 et 2)

1 2
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Bosch Rexroth AG 
Hydraulics
Zum Eisengiesser 1
97816 Lohr am Main, Germany 
Phone	 +49 (0) 93 52 / 18-0 
Fax	 +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de

© Tous droits réservés par Bosch Rexroth AG, y compris en cas de dépôt 
d’une demande de droit de propriété industrielle. Tout pouvoir de disposition, 
tel que droit de reproduction et de transfert, détenu par Bosch Rexroth.
Les indications données servent exclusivement à la description du produit. Il 
ne peut être déduit de nos indications aucune déclaration quant aux proprié-

tés précises ou à l’adéquation du produit en vue d’une application précise. 
Ces indications ne dispensent pas l’utilisateur d’une vérification personnelle. 
Il convient de tenir compte du fait que nos produits sont soumis à un proces-
sus naturel d’usure et de vieillissement.

Bosch Rexroth Teknik AB 
Varuvägen 7, Älvsjö
S-125 81 Stockholm
Phone	 +46 (08) 72 79 20 0 
Fax	 +46 (08) 86 87 21
cyl.hyd@boschrexroth.se 
www.boschrexroth.se

Bosch Rexroth SA 
BP 37 – Z.I. Les Fourmis
F-74131 Bonneville Cedex 
Phone	 +33 (0) 4 50 25 35 45 
Fax	 +33 (0) 4 50 25 35 19
www.boschrexroth.fr

1) 	 =	cotes pour vérin CD
2) 	 =	cotes pour vérin CS

Dimensions des vérins

Piston Tige de 
piston

Vérins CD/ CS  
à une longueur de course de 0 mm

par 100 mm 
de longueur 
de course

Vérin CG  
à une longueur de course de 

0 mm

par 100 mm 
de longueur 
de course

AL 
Ø 

mm

MM 
Ø 

mm

M00  
 

kg

MP31) 
MP51) 

kg

MP32) 
MP52) 

kg

MF1 
MF2 
kg

MF3 
MF4 
kg

MT4 
 

kg

MS2 
 

kg

 
 

kg

MF1 
 

kg

MF3 
 

kg

MT4 
 

kg

MS2 
 

kg

 
 

kg

25
14 2,2 2,3 – 2,6 2,7 2,6 3,2 0,5 3,0 3,1 3,0 3,6 0,6

18 2,2 2,3 – 2,6 2,7 2,6 3,2 0,6 3,0 3,1 3,0 3,6 0,8

32
18 3,1 3,3 – 3,8 4,0 3,7 4,7 0,7 4,3 4,5 4,2 5,2 0,9

22 3,1 3,3 – 3,8 4,0 3,7 4,7 0,8 4,3 4,5 4,2 5,2 1,1

40
22 5,5 5,9 – 6,4 6,7 6,5 7,6 0,9 7,1 7,5 7,3 8,4 1,2

28 5,6 6,0 10,2 6,5 6,8 6,6 7,7 1,1 7,1 7,5 7,3 8,4 1,5

50
28 8,1 8,9 14,4 9,7 10,2 9,8 12,0 1,2 11,0 11,5 11,1 13,3 1,7

36 8,3 9,1 14,6 9,9 10,4 10,0 12,2 1,5 11,0 11,5 11,1 13,3 2,3

63
36 14,0 15,5 25,0 17,0 17,5 17,0 20,0 2,1 18,5 19,0 18,5 22,0 2,9

45 14,0 15,5 25,0 17,0 17,5 17,0 20,0 2,6 18,5 19,0 18,5 22,0 3,8

80
45 20,0 22,5 30,5 24,0 25,0 24,0 29,0 2,9 27,0 28,0 27,0 32,0 4,1

56 20,0 22,5 30,5 24,0 25,0 24,0 29,0 3,6 27,0 28,0 27,0 32,0 5,5

100
56 36,0 41,0 53,0 42,5 44,5 43,5 52,0 5,4 48,0 50,0 49,0 57,5 7,4

70 37,0 42,0 54,0 43,5 45,5 44,5 53,0 6,5 50,0 52,0 51,0 59,5 9,5

125
70 60,0 66,0 84,0 68,0 70,0 73,5 86,0 7,3 78,0 80,0 83,0 96,0 10,3

90 61,0 67,0 85,0 69,0 71,0 74,5 87,0 9,3 81,0 83,0 86,0 99,0 14,2

160
90 107,0 122,0 150,0  – 121,0 136,0 148,0 11,5  – 143,0 158,0 170,0 16,5

110 108,0 123,0 151,0  – 122,0 137,0 149,0 14,0  – 145,0 160,0 172,0 21,4

200
110 193,0 222,0 262,0  – 217,0 245,0 259,0 15,4  – 267,0 295,0 309,0 22,9

140 196,0 225,0 265,0  – 220,0 248,0 262,0 20,1  – 273,0 301,0 315,0 32,1


