BOSCH

v Automation

Hydraulique |

veérins
oléohydrauliques
d’automation

pression d’utilisation
-y 160 bars
Interchangeables avec

série CMH et CHH

33 B. 86.07 7472 999 313



sommaire

definition d’'un verin CTH ou CBH - redaction de commande
caracteristigues de construction

sous-ensembles de piéces de rechange

caractéristiqgues générales - courses normalisées - mini et miaxi
encombrement vérin sans fixation - accessoires
encombrement vérin avec fixations rigides

encombrement vérin avec fixations articulées et pivotantes
paramétres de détermination d'un vérin CTH ou CBH
diagramme forces, rendement, pression

diagramme des longueurs de flambage

amortissements (calcul)

diagrammes des énergies amortissables

coefficient de vitesse

pression motrice, masse, taux de charge

diagramme des débits

poids des vérins et fixations, couple de serrage

exemple de détermination d'un vérin CTH ou CBH

conseils de montage

entretoise de surguidage

page

6-7
8-9
10-11
12
13
14-15
16
18-19
17
20
21

22-23
24
25-26

Pour tous problemes particuliers

CONSULTER NOS AGENCES et FILIALES




—160 bars oléohydrauliques
2 versions - CTH - CBH
amortis - non amortis

8 alésages - de 32 a 160 mm
11 fixations

symboles

pour la rédaction } définition d’un verin CTH ou CBH

d’'une commande

SERIE CTH | vérin hydrauligua 160 bars, construction avec tirants
CBH | vérin hydraulique 200 bars, construction sans firants (vérin nu)
RALESAGE enchir] 32 | 40 | 50 | 63 | 8 | 100 | 135 | 160
o TGE  |enchi 16] 22| 22] 28 | 2836 |36 [45 |5 56 |58 [ 70 |70 [90 [s0 [110]
AH | amartissemant avant at arnere
AMORTISSEMENT | BFFES| amortissement avant &t amiére aver bague & frous (voir natice technique spécifique)
MA | sans amortissement
TIGE 1 simple tige
2 double tiga (réalisable wniguemant aves f2 plus peftit & de tige cormespondant & |'alézage)
10 | - bride rectangulaire AV 18 | - artic. AR fem. + campl. mdle
FIXATIONS 11 - bride rectangulaire AR 21 — articulation AR mile
pression d'utifisation: 14 | - equemes postion intérigure 23 | - tourillons males AV
180 bars 32 | - eguenras position extérleura 25 - tourillans males intermedd.
18 | - articulation AR femnelle 30 - zans fixation
48 | — articulation AR rotuléa
= (4] - filelaga
EKSE?TEEEE 1 = filelage avec chape male
2 - flletage ave: chape famelle
3 - filetage avec ensemble chapes male et femelle
45 - filetage avas ambout rotulé
51 - filetaga pour embout rofulé
COURSE en mm| ala demande — voir tableau des minl et maxi page &
OB | taraudage BRIGGS
RACCORDEMENT & | taraudage GAZ
ETANCHEITE JL | joints & lévres
PISTON SM | segments meatalliques
ETANCHEITE JL | joints & lévres (nexiste pas en dlastomare fluoré)
TNGE JE | joints chevron
QUALITE L] nornmale (nitrile)
D'ETANCHEITE V| clastomére fluoré
QUALITE TUBE KR | cylindre rode
FOSITION 1&3 . . : - N
DES ORIFICES e voir page 5 pour le choix de la position de |'orifice
COTE Q2 en mm| & préciser dans le cas da fixation par tourllons intermadiairas

EIEIT‘IIJIE de Un vérn CTH 100x70 AH.1.14.2.380DBJLJC N.KR.S est un veérin hydrauligue

rédaction de 160 bars da la sérnea .GTH,.als..aage mlf_]rnm. tige @ ?ﬁ.!ﬂ.m, avec amnrhss&ment
hydraulique, simple tige, fixation par équerres en position intérieure, axtrémitd

commande e tige filetée équipée d'une chape femelle, course 380 mm, orifices taraudage
BRIGGS, joints a lévres sur le piston, joints chevron sur la tige, qualité joints -
narmale (nitrile), tube rodé, orifices suivant la position 3.




— caracteristiques de construction «
sous-ensembles de rechange
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e Caracteristigues

01| joint racleur de tige 15 | tirant d'assemblage (CTH)

'{}g joint chevron d'etancheite de tige ig | tine

03| joint de guideffond 17| fond avant

04| cartouchs guide avant 18 | cylindre (CBH)

ps| bouchon avant tige normale 12 | piston segment

06| joint de cylindreffond ap | piston joint a levras

07| joints & lavres de piston a1 | fond arrigre

pa| contre-plague de piston az | vis d'assemblage arrigre (CBH)
09| bague damorliszement avani ag | écrou de tirant

10| Jonc d'arrét 24 bouchon avant tige différentielle
11| vis d'assemblane avant {CBH) a5 | cale de joint & lévres

12| ecrou de tige/piston 26 | Ioints & 1évres o étancheite de tige
fal| contré-bride (CEH) a7 | oylindre (CTH)

14| segmeant matalique de pistan

« pochettes de joints sous-ensembles de rechange SER

composition des pochettes ' 5ER JL de piston: 2 (07) + 2 (06 —
SER JL de tige 1 (28) + 1 (01) —
S5ER JC de tige 1402) + 14{01) -

code de commande
¢ Vérin el 32 | 40 | B0 | 63 | 80 | 100 | 125 | 180
SER JLdepiston | N 604 | 605 | 606 | 608 | 609 | &1 | 613 | 615
CTH — CBH —
W 723 724 | 735 | 728 728 730 732 734
segment metal. " [ : ' ' .
(SM) - CTH - CBH 85202 BE247 | BG248 | BB249 | BE250 | 88217 : 85218 . 86219
* le code indiqué est le code d'un seul segmant (3 par piston)
o tige i
| 16| 22| 28| 36| 45| 56| 70 | 90| 110
SER JC de fige N | 817 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | B24 | 625
CTH -CBH Vv | 686 | 688 | 600 | @92 | 604 | 698 | 698 | 700 | 7OM
SER L de tige N | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634
GTH - CBH ¥ _ _ - = = = =
\ J




——caracteristiques générales

Les vérins hydrauligues des séries CTH et CBH répondent aux caracteéristiques. générales suivantes:
Mormes CNOMO 05.07.02 & 05.07.10

& Particularités : - course: CTH ¢ 1 G0 mem
CBH .60 4580 rseri
- capacité d’amortizssement : CTH 0 jusqus | 260 joules & pression maxi
CBH 0 jusqua ;1000 foulis & prassion mal

- assemblage: CTH par tirants
CBH par contre bride
- pression d'utilisation: CTH et CBH o | 160 bars maxi wreo fixations
CBH i - 00 bars maxl sans fimatian

@ Fluides : les vérins CTH et CBH sont congus pour fonctionner avec des fluides hydrauliques filtrés {seuil da
filiration = 200 ) st dont la viscosité doil &tre comprise entre 2 et 5° Engler & 50°C {12 et 28 ¢St
Utilization avec des huiles hydrauligues non agressives aux elastoméres de synthése (perbunanj,
choisir la gualité détancheite M.

Utllisation avec des fiuides difficilement inflammables, choisir la qualité d'étanchéité V. (verifier la
compatibilté du flulde avec les élastoméres fluoras).

@ Température ; — tempeérature minimale d'utilisation — 20°C (— 4°F)

- température maximale + 80°C (+ 194 °F) avec qualité d'étanchéité N
— température jusgu'a 160°C (+ 320°F) avec qualite d'étanchaite V.

» Conditionnement et stockage: tous nos vérins sonl livrés avec des bouchons hermétigues sur les
arifices. Les revétemants de chrome dur et le graissage effectués lors du montage assurent les
garanties de protection indispensables. Les extrémilés filetées sont protégées par un emballage gras
spécial. Les véring ainsi conditionnés peuvent éfre stockés pendant une duree trés longue sans dom-
mage. |l esl toutefois déconseillé de stocker ces appareils & des températures dépassant 80°C pendant
une longue durée. Par contreils peuvent tre stockes facilement & — 50°C sous réserve de les ramanar
a une température admissible avant de las faire fonctionner.

# Mise en service - installation: || est important de réaliser des circuits hydrauliques: étanches et
convenablement purgés. Les biles qui se trouvent dans les purges servent da clapal de démarrage,
ME PAS LES SUPPRIMER. La présence d'air dans ces vérins ne permet pas un fonctionnament régulier
et provogue la destruction rapide des &lanchaités.

& Marguage : tous nos véring sont munis d'une plague métallique d'identification,

Afin déviter toute erreur lors de Ia commande de pigces détachéeas, | est indispensable de nous com-
muniguer las indications portées.

@ Orifices ; position des orfices et des vis de réglage d'amorissement,

Le vérin doit étre wu suivant guand Forifice est | la vis d.'ff réglage
la flache. &n position.. d'amortissement est en..,
1 4
B 2 1
3 2
4 3
tableau des courses normalisées, recommandeés et maximales
@ alésage 32 40 50 63 80 100 | 125 | 160
course a0 L ] -] [ ] ]
en g0 & & | L L @
T i L] L L ] [ ] ® @
100 [ ] ] ] L] _I- = '__ L]
~ 5| e | @ ) - ® ) N3 @
tolerance 160 M e ) » ) [] [] []
sur la 200 * | @ ® [ [ ) . (]
course 250 ] [] [ . [] 8 K] e
+ 2mm 300 O " O @ . ®
0 400 ® ® | o ® 2 ® 0
500 B ® [] ) ®
EC!D ] L] L L ] [ ]
BOO ® ® .
1000 e e @
coursemaxi  CTH | 3o0 | 400 | 500 | 600 §50 | 8OO | B850 | 1000
coursemaxi ©BH | 1100 | 1500 | 2000 | @000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500
tableau des courses mini réalisables
courss minl - AHCTH a0 B0 5 55 | i8] 75 a0 a5
e | |
oo | © | o0 | oo [ e [0 [0 | w | e
St o NAS Tige GBH 50 EO 55 60 Bo | 120 | 130 | 200
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